
Cтраница 1 из 2

Каналопромывочная установка 50/190 Б

331 328 ₽
*Цена действительна на 08-05-2024

Каналопромывочная установка 50/190 Б

Это очень мощная автономная водонапорная установка созданная для эффективного удаления засоров с внутренней полости
канализационных труб. Допустимые диаметры очищаемых труб от 50мм до 500мм. Такой агрегат может устанавливаться
практически во все типы автофургонов, автомобильные прицепы, в грузовые кузова и в любое место с полезной площадью
указанной в характеристиках. Данный вариант представлен в стационарном исполнении, тоесть монтируется в кузове
автомобиля. Аппарат обладает плавной регулировкой давления а также трех ходовым краном для направления потока
обратно в емкость или на барабан. Манометрические датчики помогают отслеживать давление в системе. Агрегат собран на
ременной передаче что позволяет ему работать мягко и плавно.

Комплектация

Прочная рамная конструкция1.
Бензиновый двигатель Трехплунжерный насос2.
Комплект шкивов и ремней3.
Устройство натяжки клиновых ремней4.
Барабан для шланга высокого давления5.
Облегченный рукав для прочистки труб 100м 1/26.
Топливный бак 20л7.
Аккумулятор 12V8.
Фреза прочистная - пробивная9.
Фильтр тонкой очистки10.
Трех-ходовой распределительный кран11.

Характеристики
Вес (кг) 180
Вид топлива: Бензин
Габариты (ДхШхВ) мм 1000х600х1000
Диаметр шланга (⌀) мм: 12
Длина шланга (м): 100
Исполнение: Стационарное
Мощность (л/сил): 30
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Производительность (л/мин) 50
Температура жидкости (°С) max 60
Давление (бар) 190


